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Ragotzky+Gätje GmbH und Hans Treiber GmbH

Werkstoff ø
mm

Vc 
[m/min] ap mm fz 

[mm]
Ae
[mm] Korrekturwerte

Alu-Legierungen

3

420 - 500 

3 0,008 3

Ae< 0,4xD Vc + 20 Prozent
Ae< 0,4xD fz + 10 Prozent

4 4 0,015 4

5 5 0,015 5

6 6 0,025 6

8 8 0,03 8

10 10 0,04 10

12 12 0,05 12

14 14 0,06 14

16 16 0,065 16

18 18 0,06 18

20 20 0,065 20

25 25 0,07 25

Messing / Kupfer

3

200

3 0,008 0,12

4 4 0,015 0,19

5 5 0,015 0,22

6 6 0,025 0,246

8 8 0,03 0,268

10 10 0,04 0,291

12 12 0,05 0,313

14 14 0,06 0,355

16 16 0,065 0,402

18 18 0,06 0,425

20 20 0,065 0,447

25 25 0,07 0,545

Ampco

3

100

3 0,008 0,11

4 4 0,015 0,14

5 5 0,015 0,16

6 6 0,025 0,18

8 8 0,03 0,19

10 10 0,04 0,205

12 12 0,05 0,22

14 14 0,06 0,25

16 16 0,065 0,28

18 18 0,06 0,305

20 20 0,065 0,315

25 25 0,07 0,4


